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Опросный лист на систему управления мостовыми и козловыми кранами

Наименование предприятия и контактные данные технического исполнителя:
	Компания
	

	ФИО
	

	Должность
	

	Тел./Факс
	
	E-mail:
	

	Описание крана (тип, модель, заводской № крана и т.п.): 

	


Характеристики крана:
	Грузоподъемность (основной)
	
	тонн

	Скорость подъема (основной)
	
	м/с

	Грузоподъемность (вспомог.)
	
	тонн

	Скорость подъема (вспомог.)
	
	м/с

	Масса крана
	
	тонн

	Скорость перемещения крана
	
	м/с

	Масса тележки
	
	тонн

	Скорость перемещения тележки
	
	м/с

	Пролет
	
	м

	Высота подъема
	
	м

	Режим работы крана
	


Основной подъем:
	Марка двигателя или мотор-редуктора, производитель
	
	Кол-во
	

	Номин. мощность, напряжение, ток, скорость двигателя
	

	КПД редуктора, коэффициент передачи
	

	Тип и марка тормоза 
	

	Сетевой дроссель исключить
	нет

	Моторный дроссель исключить
	нет

	Концевые выключатели (тип, кол-во)
	


Вспомогательный подъем:
	Марка двигателя или мотор-редуктора, производитель
	
	Кол-во
	

	Номин. мощность, напряжение, ток, скорость двигателя
	

	КПД редуктора, коэффициент передачи
	

	Тип и марка тормоза 
	

	Сетевой дроссель исключить
	нет

	Моторный дроссель исключить
	нет

	Концевые выключатели (тип, кол-во)
	


Перемещение моста крана:
	Марка двигателя или мотор-редуктора, производитель
	
	Кол-во
	

	Номин. мощность, напряжение, ток, скорость двигателя
	

	КПД редуктора, коэффициент передачи
	

	Тип и марка тормоза 
	

	Сетевой дроссель исключить
	нет

	Моторный дроссель исключить
	нет

	Концевые выключатели (тип, кол-во)
	


Перемещение тележки:
	Марка двигателя или мотор-редуктора, производитель
	
	Кол-во
	

	Номин. мощность, напряжение, ток, скорость двигателя
	

	КПД редуктора, коэффициент передачи
	

	Тип и марка тормоза 
	

	Сетевой дроссель исключить
	нет

	Моторный дроссель исключить
	нет

	Концевые выключатели (тип, кол-во)
	


Требования к системе управления:
	Конструктивное исполнение
	панели
	шкафы
	контейнер

	Климат-контроль
	да

	Условия размещения (помещение, улица и т.п.):
	У1, открытый воздух

	Температура эксплуатации
	-40 … +40 
	0С

	Исполнение по IP
	IP54

	Агрессивность среды (высокая запыленность, токопроводящая пыль, коррозийные газы, кислоты, щелочи и т.п.). Указать наличие и концентрацию
	НЕТ

	Подвод кабеля (сверху, снизу)
	снизу

	Ограничения по габаритам шкафов:
	

	Высота  х Ширина х Глубина, не более, мм
	

	Ширина двери, не более, мм
	

	Дверь с двумя створками
	


	Управление краном (подчеркнуть)      
	кресло-пульт
	подвесной пульт 
	радиоуправление

	ЖК панель оператора (нужна, не нужна)
	нет

	Внешние устройства:

	Концевые выключатели безопасности (тип, кол-во)
	

	ОГП
	

	Анемометр
	

	Противоугонный захват
	

	Индикация
	Сигнал звонок, подкрановое освещение

	Прочее
	

	

	


Объем поставки (дополнительно):
	Комплект тормозных резисторов
	да

	Пусконаладочные работы
	да

	Комплект ЗИП
	-

	Кресло-пульт
	да

	
	

	
	


Дополнительная информация:
	(ПРИМЕР)

- предусмотреть возможность одновременной работы механизма передвижения моста и тележки крана, совместная работа с механизмом подъема исключена

- токоподвод к крану - троллейный, к тележке – гибкий подвесной кабель 
- двери шкафов должны открываться на 160 градусов
- рабочее освещение – 220 В, 50Гц

- ремонтное освещение – 12 В, 50Гц

- определить 4 предустановленные скорости на все механизмы
- кондиционер в кабине: КХЛ-500
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